
Bausatz 1-Wire Counter DS2423 mit W1DAQ-Platine

1. Schaltung

2. Liste der Bauteile
IC1 ATTINY84A

C1-C4 4x 2,2nF

C5 Elko, 470 µF

C6 100 nF

R6 1 kOhm    

R7 47 kOhm

R8 27 kOhm

SW 1x2 Pin Stiftleiste

K4 2x6 Pin Stiftleiste

D1  LED 3mm (Farbe variabel)

D2 BAT41

D3 BAT41

1x PTSA 0.5/ 3-2.5-Z (Anschlussblock Bus)

1x PTSA 0.5/ 8-2.5-Z (Anschlussblock Counter)



3. Bestückung

Die Lötjumper J1 und J2 müssen geschlossen sein.

Der 6-polige ISP-Connector muss nur aufgelötet werden, wenn eine Umprogrammierung über ISP 
durchgeführt werden soll.

4. Hinweise zur DS2423 Simulation
Der ATTINY84A wird mit der Dual-DS2423 Variante ausgeliefert. Das bedeutet, es werden zwei 
DS2423 mit je zwei Eingängen simuliert. Der Zähler wo die Zahl vor der FamilyID (0x1D) kleiner 
ist, zählt bei den Eingängen A1 und B1, der Andere entsprechend bei den Eingängen A2 und B2. 

Bei der Firmware Blinkt die LED kurz beim anlegen der Versorgungspannung und nach dem 
Speichern der Werte ins EEPROM sowie bei jedem Zählen von einem Counter.

Die IDs sind im Auslieferungszustand von tm3d.de immer verschieden. Bei eigener Firmware muss 
selbst auf eindeutige IDs geachtet werden.

Bei allen Eingängen ist der interne Pull-up-Widerstand geschaltet. So können die Eingänge in der 
Regel ohne zusätzliche Beschaltung mit dem S0 Ausgang eines Zählers verbunden werden. Reed-
Kontakte müssen gegen Masse angebracht werden. Dabei müssen die Kondensatoren (C1-C4)  
gegen das Prellen unbedingt aufgelötet sein.  
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